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最 近 の 研 究

(1) 静止画像を用いたリアルタイム非接触ひずみ計測システム

コンクリート構造物に生じているひずみの状態を、画像解析によってリアルタイムに
明らかにし、ひずみの局所化や、破壊の進展挙動を明らかにしていく。

デジタルカメラ 画像と計測データ同期記録装置

①「画像精度検証ソフト」
②「画像・計測データ入力ソフト」
③「座標値測定ソフト」
④「解析画像表示ソフト」

撮影画像 主ひずみの描画

リアルタイム表示
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◆実験状況

実験機器設置状況

デ
ジ
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ル
カ
メ
ラ

白色LEDライト
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◆実験状況

実験機器設置状況 ノートPC
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◆実験状況

暗室構成用フレームの作成
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◆実験状況

キャリブレーションの実施



9

荷重－変位関係
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◆鉄筋コンクリート(RC)はりの載荷試験結果

曲げひび割れ発生

斜めひび割れ発生

ピーク ポストピーク

曲げ耐力とせん断耐力のほぼ等しいRCはりを作成し、載荷試験を実施した。

載荷終了後のRCはり
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◆撮影した画像と主ひずみの局所化表示（ﾘｱﾙﾀｲﾑ表示）
0.02

曲げひび割れ
発生時
（30kN）

斜めひび割れ
発生時
（75kN）

ピーク時
（197kN）

ポストピーク時
（193kN）

撮影画像 最大主ひずみ分布 0

曲げ破壊と判定


