
線形電子回路期末試験問題 平成 26年 2月 4日 (火) 西原

1. 図 1は演算増幅器を用いる正相増幅器で、出力に雑音成分 vn を含んでいる。演算増幅器のモデルを図 2と

する。

(a) 出力電圧 voutを vinと vnで表し、演算増幅器の利得 Aが大きいとき、雑音が抑圧されることを示せ。

(b) 出力端子から見たインピ－ダンスを求めよ。
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図 2 演算増幅器のモデル

2. 図 3の差動増幅回路において、MOSFETは ID = K(VGS−VTH)2という特性をもち、K = 1×10−3[A/V 2]，

VTH = 0.5[V ]とする。λ = 0でボディー効果も無視できるとする。

(a) MOSFETのソース端子の直流電圧を求めよ。

(b) MOSFETの gm = dID
dVGS

を求めよ。

(c) 差動入力電圧 vin−d と同相入力電圧 vin−c を vin で表わせ。

(d) RS = 0であるとき、電圧利得 A = vout
vin を求めよ。

(e) RS = 100Ωであるとき、電圧利得 A = vout
vin を求めよ。

(f) この回路における RS の役割を簡単に説明せよ。
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図 4 コルピッツ発振回路

3. 図 4のコルピッツ発振回路の発振周波数と発振条件を求めよ．

4. 電気回路や電子回路において、(矩形波や三角波などの他の波形ではなく) 正弦波交流が重要であることの意

味を簡単に述べよ。



線形電子回路期末試験問題 平成 25年 2月 5日 (火) 西原

1. 図 1 の差動増幅回路において、トランジスタの大信号 (直流) および小信号 (交流) 等価回路はそれぞれ図
2(a)(b)とする。ただし rπ = 100VT

IE
, Cπ = 5pF,Cc = 0.2pF, gm = IE

VT
, VT = 25mV とする。

(a) 各部の直流電位を求めよ。

(b) 中域における同相利得 Ac =

v3 + v4

2
v1 + v2

2

を求めよ。

(c) 中域における差動利得 Ad = v3 − v4

v1 − v2
を求めよ。

(d) 同相利得の低域遮断周波数 fcl と高域遮断周波数 fch を求めよ。

(e) 差動利得の低域遮断周波数 fdl と高域遮断周波数 fdh を求めよ。
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図 1 差動増幅回路 図 2 トランジスタモデル

2. 図 3の増幅回路において、演算増幅器の利得は AOA(f) =
50, 000

1 +
jf

100

であるとする。

(a) 中域利得 vout
vin
を求めよ。

(b) 利得を A
1 + AH の形に文字の式で書け。そのときの AおよびH の式も書け。

(c) 高域遮断周波数 fch を求めよ。

(d) 入力インピーダンス Rin−f を求めよ。
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図 3 増幅回路 図 4 発振回路

3. 図 4の発振回路の発振条件を求めよ。ただし、MOSトランジスタは (図示していないが)適切にバイアスさ
れているものとし、小信号に対しては、相互コンダクタンス gm と並列抵抗 rd でモデル化されるとする。

4. ディジタル携帯電話器において、アナログ信号処理回路が使われている部分を 2箇所あげ、アナログ信号処
理回路が必要な理由を簡単に書け。



線形電子回路期末試験問題 平成 24年 2月 7日 (火) 西原

1. 図 1の差動増幅回路について次の問に答えよ。ただし、トランジスタのモデルは図 2(a)(b)であるし VT =

25mV , gm = IE

VT

, rπ = β VT

IE

、β = 100、Cπ = 1pF、Cc = 0.1pF とする。

(a) IE が 100µAになるように RE の値を定めよ。

(b) 中域における差動利得 Ad = v2

v1
が −50倍になるように RC の値を定めよ。

(c) 同相利得 Ac を求めよ。

(d) Ad の高域遮断周波数 fhd を求めよ。

(e) この回路の低域特性について説明せよ。
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図 1 差動増幅回路 図 2 トランジスタモデル

2. 図 3の増幅回路で、演算増幅器の入力インピーダンスは∞、出力インピーダンスは 0とする。

(a) 演算増幅器が理想的 (AOA = ∞)として、利得 G = vout

vin
を、文字の式で求めよ。

(b) 演算増幅器の利得がAOA(< ∞)であるとき、Gを−
A

1 + AH の形に文字の式で書け。そのときのAお
よびH の式も書け。

(c) R1 = 1kΩ, R2 = 10kΩ, AOA = 30, 000として、A,H,Gを数値で求めよ。

(d) 演算増幅器の利得AOAが温度により 30, 000から 33, 000に変動したとすると、回路の利得Gはどの程
度変動するか? 変動量について考察せよ。

(e) AOA =
30, 000

1 +
jf

100

とのき、高域遮断周波数 fch を求め、帰還回路の観点から論ぜよ。
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図 3　増幅回路 図 4 発振回路

3. 図 4の回路の発振条件を求めよ。aが大きくなると Aの条件はどうなるか?

4. 増幅器の歪を低減するための技術にフィードフォワードとフィードバックがある。フィードバックに対して
フィードフォワードの利点と欠点を簡単に説明せよ。



線形電子回路期末試験問題      平成 23 年 2 月 1 日(火) 庄野、西原 

1. 図 1 の MOSFET を利用した差動増幅回路において、次の諸量を求めよ。ただし、M1, M2の

特性は揃っており、ドレイン電流は自乗則、つまり ID = K (VGS –VT)2で与えられ、K = 5mA/V2、

VT = 0.8V、rd = ∞とする。 
(a) 無信号入力時の ID1, ID2及び、そのときの gm1, gm2 

(b) 差動利得
21

|/ 11 vvod vvA −==  

(c) 同相利得
21

|/ 11 vvoc vvA ==  

(d) 同相信号除去比 CMRR = |Ad / Ac| 

 
 
2. 図 2 は、3 区間の RC ハイパス回路を用いた RC 移相発振回路を示している。この回路が発振

回路として動作するために必要な利得 A と発振角周波数ωoscを求めよ。また、電圧制御電圧

源 1Av を実現するためには、どのような回路が考えられるか。具体的に図示せよ。 
 
3. 図 3 に示す回路は、バイカッド回路と呼ばれるものである。オペアンプが理想的であるとし

て、伝達関数 ivvT /11 = , ivvT /22 = , ivvT /33 = を求めよ。 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. トランジスタを用いた増幅回路の解析において、小信号等価回路を用いる利点として、どの

ようなことが考えられるか。必要であれば図などを用いて述べよ。(ヒント：もし、その反対

に、小信号等価回路を用いない場合、増幅回路の解析は、どのようにしなければならないだ

ろうか？) 
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線形電子回路期末試験問題 平成 22年 2月 2日 (火) 西原

1. 図 1の増幅回路において、トランジスタの大信号モデルはナレータ・ノレータモデルとし、VBE = 0.7V と
する。小信号モデルにおいては、rb = 0, β = 99, rc = ∞, re = VT

IE
, VT = 25mV とする。

(a) 差動対のバイアス電流 I を求めよ。

(b) vin = 0のとき、トランジスタ Q1, Q2 が飽和しない (VC > VB)ための RC の範囲を求めよ。

(c) 電圧利得 vout
vin
が −80となるように RC の値を定めよ。

(d) 上記 RC での VC の値を求め、トランジスタが飽和していないことを確かめよ。

(e) 入力電圧 vinを増加していくとき、大きな歪み無しに (トランジスタが飽和や遮断することなしに)、出
力電圧 vout は何 Vp−p まで増加させられるか?

(f) この差動増幅回路の同相利得を求めよ。
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図 2　発振回路

2. 図 2 の回路の発振条件を求めよ。演算増幅器は理想的な特性をもっており、ナレータ・ノレータのモデルで
表されるものとする。

3. 図 3の回路で、演算増幅器は理想的とする。

(a) 中域利得 vout
vin
を求めよ。

(b) 高域遮断周波数 fch を求めよ。

(c) 出力インピーダンス Rout を求めよ。
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図 3　帰還増幅回路

4. 電子回路を集積回路として実現するとき、差動増幅回路が多用される理由を二つ述べよ。




